
Różne silniki napędowe: 
15 kW, 18,5 kW lub 
wariant benzynowy o mocy 
31 KM

Ergonomiczny uchwyt 
sterowniczy wraz ze 
wszystkimi panelami 
sterowania

Wszechstronne zastosowanie 
dzięki zastosowaniu różnych 
narzędzi

Urządzenie FPE320 jest 
przeznaczone do najtrudniejszych 
zastosowań i wymagających 
powierzchni. Wzmocnione łożyska 
kulkowe zapewniają płynną i cichą 
pracę frezarki. Standardowo 
wyposażona jest w napęd jezdny 
z płynną regulacją prędkości. 

Ergonomicznie amortyzowane 
uchwyty zapewniają niemęczącą 
obsługę. Z naszymi narzędziami 
frezującymi lub tarczami 
diamentowymi oraz dzięki 
szerokości roboczej 320 mm frezarka 
doskonale nadaje się do obróbki 
dużych powierzchni.

Frezarka FPE320
Szerokość robocza 320 mm

URZĄDZENIA 



System i akcesoria

Dane techniczne

Frezarka podłogowa FPE320 FPE320LC FPG320

Napięcie znamionowe / częstotliwość 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzyna

Nr artykułu 11002728 11002928 11002929

Szerokość robocza 320 mm 320 mm 320 mm

Moc silnika (silnik posuwu) 15 kW (0,2 kW) 18,5 kW (0,2 kW) 31 KM (0,2 kW)

Zużycie prądu 26,9 A 32,6 A -

Prędkość obrotowa (silnik posuwu) 2 945 1/min (3000 1/min) 2 935 1/min (3000 1/min) 3 600 1/min (3000 1/min)

Prędkość obrotowa narzędzia 1 644 1/min 1 644 1/min 1 644 1/min

Chłodzenie silnika Powietrze Powietrze Woda

Przyłącze węża 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Zastosowanie Na sucho Na sucho Na sucho

Konstrukcja

Napęd jezdny regulowany bezstopniowo • • •

Zmienna szerokość cięcia • • •

Urządzenie odsysające z funkcją dobiegu • • •

Ucho do podnoszenia • • •

Osłona ochronna • • •

Ergonomiczny uchwyt sterujący • • •

Wymiary i masa

Długość 980 mm 980 mm 1180 mm

Szerokość 630 mm 630 mm 660 mm

Wysokość 1 180 mm 1 180 mm 1 100 mm

Masa 270 kg 300 kg 300 kg
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11002736 Wózek do pyłu FPE320

11004001 Mechanizm wyrównujący FPE320

11002729 Laser prowadzący kompletny FPE320 

11002730 Instalacja tryskaczowa kompletna FPE320

11004027 Bęben frezujący w komplecie z frezami 80/8

11004029 Bęben w komplecie z frezami walcowymi 80/20

11002731 Bęben do tarcz diamentowych (bez tarcz)

34540058 Tarcza diamentowa 300 mm FSC Premium 

11002735 Podkładka dystansowa 1 mm do bębna diamentowego

11002734 Podkładka dystansowa 2 mm do bębna diamentowego

11002733 Podkładka dystansowa 3 mm do bębna diamentowego

11003371 Podkładka dystansowa 5 mm do bębna diamentowego

11003372 Podkładka dystansowa 8 mm do bębna diamentowego

11003373 Podkładka dystansowa 10 mm do bębna diamentowego

 
 


